PRILOHA C.1
Navrh vipIného znéni textové &asti I. UP Vy$ni Lhoty po zméné ¢.1 s vyznaéenim
navrhovanych zmén

Rusené casti textu jsou Skrtnuty takte, doplnéné casti jsou zvyraznény takto. Kapitoly, které se neméni,
nejsou v piiloze ¢.1 uvedeny. V kapitolach, ve kterych je nutné vysvétleni, je toto vysvétleni vyznaceno
takto.

Obsah textové ¢asti Uzemniho plinu Vy$ni Lhoty

a) Vymezeni zastavéného uzemi

b) Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

¢) Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch a systému sidelni zelené

d) Koncepce vefejné infrastruktury

e) Koncepce usporadani krajiny

f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

g) Vymezeni vefejné prospéSnych staveb a veiejn¢ prospésnych opatieni, pro které lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

h) Vymezeni vetejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které 1ze uplatnit predkupni
pravo

1) Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim
uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimétené lhiity pro vlozeni dat o této studii
do evidence uzemné planovaci ¢innosti

j) Udaje o poétu listti izemniho planu a poétu vykrest k nému piipojené grafické &asti

k) Stanoveni kompenzacnich opati‘eni podle § 50, odst. 6 stavebniho zakona




a) VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno k 32642 1.1.2018.
Celkem je na izemi obce Vy$ni Lhoty vymezeno H5 114 zastavénych tizemi. Nejvétsi z nich

je zastavéné izemi centra obce.

Hranice zastavéného izemti je zakreslena ve vykresech 1.2.a) Vykres zédkladniho ¢lenéni Gizemi

a [.2.b) Hlavni vykres — urbanisticka koncepce.

b) ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE A ROZVOJE JEHO HODNOT

Strednédoba koncepce rozvoje tzemi obce vytvarejici obecné zakladni ptistupy pro vystavbu

v uzemi a udrZitelny rozvoj izemi je stanovena takto:

KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE:

Navrzeny rozvoj vychdzi ze zafazeni obce

.......................

vyznamt: metropolitni rozvojové oblasti republikového vyznamu OB2 Ostrava - vizemi, v
némZ existuji z diivodi soustiredéni aktivit mezinirodniho, republikového a regionilniho
vyznamu zvySené pozadavky na zmény v uzemi.

Vysni Lhoty se budou rozvijet jako venkovské sidlo s preferovanou funkci bydleni ve
kvalitnim Zivotnim a pfirodnim prostfedi na okraji CHKO Beskydy. Kromé pfirtistku vlastnich
obyvatel bude obec také slouzit jako klidna obytna zona pro blizkd mésta ostravské aglomerace.
Je navrZzen rozvoj cyklistickych tras a umoZnén rozvoj ob¢anského vybaveni a sportovné
rekreacnich zarizeni, které¢ spolecné s okolni pfirodou posili moZnosti rozvoje turistiky a
cestovniho ruchu a piispé€ji ke kvalité bydleni a tim 1 stabilit¢ osidleni.

Pro zajisténi hospodarského rozvoje jsou navrzeny plochy pro rozvoj vyroby a jsou rozsifeny
moZznosti podnikani a provozovani obCanského vybaveni a vyrobnich sluzeb v obytném tuzemi
obce.

Navrzena jsou feSeni pro zlepSeni Zivotniho prostfedi — rozSifeni plynovodii, vystavba
kanalizace, preference ekologického vytdpéni a dal$i. NavrZzeny rozvoj obce je mozny pfii
minimalizaci negativnich dopadii na Zivotni prosttedi a ptirodni hodnoty.

Uzemni rozvoj je postaven na piedpokladu, Ze v ¢asovém horizontu cca 15 let dojde ke zvySeni
poctu obyvatel na cca 1075 trvale bydlicich, a tim k nutnosti zajiSténi ploch pro vystavbu cca
80 bytu.

Zékladni bilance vyvoje poc¢tu obyvatel slouzi pfedevs§im jako podklad pro navazujici koncepci
rozvoje obytného uzemi a rozvoje vefejné infrastruktury a spoluvytvaii zdkladni rdmec pfii
posuzovani dalSich investic v feSeném tzemi.

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PRIRODNICH, KULTURNICH A CIVILIZACNICH
HODNOT v tizemnim planu Vy$ni Lhoty spociva v:

Prostorovém uspotadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti s cilem zachovat urbanistické hodnoty sidla.

Soustfedéni hlavniho uzemniho rozvoje do ploch navazujicich na stavajici souvislou zastavbu
obce, intenzivnéjSim vyuziti volnych ploch uvnitf zastavéného tizemi a v respektovani historicky
vzniklého zpiisobu rozptyleného zastavéni v obci.

Ochrané typického pasekarského osidleni Beskyd - historicky vzniklych horskych pasek uvnitt
CHKO Beskydy.



* Krom¢€ nemovitych kulturnich pamatek budou respektovany pamatky mistniho vyznamu,
historicky a architektonicky hodnotné stavby:
- ktiz u silnice 111/4774, p.¢. 1776
- kaple u silnice I11/4774, p.¢. 305
- zvonice u Stfize, p.c. 322
- pomnik padlych u Obecniho ttadu, p.c. 1770/1
- upravna vody, p.¢. 519
- ktiz na Visnovce, p.C. 514/5
- chata na Prasivé, p.c. 285
- socha sv. Antonina, p.¢. 1289
- pomnik u jezu, p.c. 1863
- dfevénice, p.¢. 12, 33, 117, 212

» Pfi umist'ovani staveb, zmeénach staveb a ostatnich zménach v tzemi provadénych na pozemcich
nemovitych kulturnich pamatek, pamatek mistniho vyznamu, historicky a architektonicky
hodnotnych staveb nebo v blizkosti téchto pozemkil - musi byt respektovana jejich jedinecnost a
celkovy raz prostfedi. Pamatky mistniho vyznamu dosud stojici na vefejnych prostranstvich
nesmi byt zahrnovany do oplocenych pozemkii obytného tizemi a zahrad nebo oplocenych aredlt
jinych funkénich ploch, které nejsou vetejnosti pristupné. Pokud by zmény v tizemi ohrozily
existenci drobnych pamatek mistniho vyznamu (kaplicky, kiize), museji byt pfemistény na jiné
vhodné misto.

« Zachovéni vyznamného regionalniho krajinného horizontu Pragivé - Cupel.

*  Ochran¢ mist dalekého rozhledu od mistni komunikace pod Prasivou (p.¢. 1499, 1555/3, 1559/3,
1558, 1578/1, 1681, 1829/1) pted znehodnocenim - zarlistinim lesem nebo zastavénim.

* Respektovani zvlasté chranénych tzemi ptirody — CHKO Beskydy vcetné zon odstupiiované

ochrany, evropsky vyznamné lokality NATURA 2000 Beskydy a Niva Moravky, pta¢i oblasti
NATURA 2000 Beskydy, narodni pfirodni pamatky Skalicka Moravka, pfirodni rezervace KrSle.
Uvniti CHKO jsou zastavitelné plochy navrZzeny pouze ve Ill. zOné;penzejednaplochajeve H-
zone odstupnované ochrany CHKO.

* Respektovani vyznamnych krajinnych prvki ,,ze zdkona* - lest, rybniki, vodnich tokd, idolnich
niv a v maximalni moZné mite i rozptylené krajinné zelen¢ — remizki, mezi, biehovych porosti,
naletovych porostli — s cilem zachovat raz krajiny.

* Vytvofeni tzemnich pfedpokladii pro zvySeni ekologické stability krajiny vymezenim biocenter
a biokoridori izemniho systému ekologické stability.

¢)1. URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce — tj. rozmisténi pozadovanych zakladnich funkci v tizemi obce, jejich
vz4jemnd vazba a dopravni propojeni — je v Gzemnim pldnu Vysni Lhoty zobrazena ve vykresu
1.2.b) a je definovéna takto:

- Zustane zachovéana funkce soucasného centra obce u silnice 111/4774 jako mista s koncentraci
objektli obcanského vybaveni a vefejnych prostranstvi, doplnénych bydlenim. Centralni charakter
lokality je podpofen umoznénim vystavby objektli ob¢anského vybaveni v blizkych plochéach
smiSenych vyrobnich a vymezenim nové plochy smisené obytné Z6.

- Souvisla obytna zastavba se rozklad4 v zapadni ¢asti obce podél silnice 111/4774. V navaznosti
na tuto zastavbu je navrzen intenzivni rozvoj bydleni. K bydleni je preferovana i lokalita Oblesky,
ve které je navrZena nejvétsi obytna zastavitelnd plocha Z18. V ostatnich ¢astech obce je navrzen
pouze omezeny I‘OZVOJ bydlenl pOdeI'UJICI StaVaJICI charakter rozptylene zastavby

- Objekty obcanskeho vybaveni se koncentrujl a nadale budou koncentrovat \% centralnl ¢asti obce.



Nové plochy obcanského vybaveni nejsou navrzeny, je umoznéno jejich umistovani do ploch
smiSenych obytnych.

Zustane zachovana funkce vrcholu Malé Prasivé jako vyznamné turistické lokality.

Do ploch rekreace jsou zatfazeny objekty rodinné rekreace uvnitt CHKO Beskydy. Dalsi vystavba
objektl rodinné rekreace neni navrZzena, je umoznéna pouze zména vyuziti stavajicich rodinnych
domi na rekreaci. NavrZena je zastavitelna plocha Z1/12 pro rekreaci - zahrady.

Vyroba v obci ziistane zastoupena dvéma stdvajicimi aredly vyroby a skladovani u silnice
111/4774. V navaznosti na né jsou podél piivadéde Moravka-Zermanice navrzeny dvé nové
vyrobni plochy.

Specificka plocha aredlu ¥€zent ministerstva se nemeéni.

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny v mistech stavajicich technickych zatizeni
vodniho hospodafstvi a dale seismické stanice, regulacnich stanic plynu, vrtu plynu a
telekomunikac¢nich zatizeni. Navrzena je plocha technické infrastruktury Z45 pro sbérny dvir.
Hlavnim dopravnim tahem je silnice 111/4774, ktera spojuje VySni Lhoty s okolnimi obcemi a
zajiStuje napojeni obce na nadfazeny komunikacni systém - silnici R48 a tim 1 spojeni s Frydkem-
Mistkem, Ostravou.

¢)2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, Ze navazuji na zastavéné uzemi obce nebo vypliuji

Ptehled zastavitelnych ploch vymezenych v izemnim pldnu Vy$ni Lhoty:

oznaceni umisténi , nazev lokality prevladajici navrhovany vyméra v ha max—podet

plochy zpusob vyuziti RD
Z1 Zahradina smiSené bydleni 0,38 1
Z2 Zahradina smiSené bydleni 1,28 %
73 Za humny smiSené bydleni 0,63 4
74 Za humny smiSené bydleni 3,50 23
75 Za humny smiSené bydleni 1,17 &
76 centrum smiSené bydleni 1,66 H
Z7 Za tkacku smiSené bydleni 0,66 4
78 Za tkacku smisSené bydleni 0,19 +
Z9 u ptivadéce smisSené bydleni 1,93 g
Z10 u silnice do Raskovic smiSené bydleni 0,37 +
Z11 u silnice do Raskovic smiSené bydleni 0,79 3
Z12 Oblesky smisené bydleni 0,49 2
713 Oblesky smiSené bydleni 0,55 0,42 2
Z14 Oblesky smisené bydleni 0,76 3
Z15 Oblesky smisen¢ bydleni 0,99 4
716 Oblesky smiSené bydleni 0,15 +
717 Oblesky smiSené bydleni 1,08 1.00 5

4



718 Oblesky smiSené bydleni 497 4,81 8
Z19 Pod Prasivou smisené bydleni 0,19 +
720 u privadéce smiSené bydleni 0,35 +
721 u privadéce smiSené bydleni 0,12 +
722 u silnice do Raskovic smiSené bydleni 0,83 3
723 u silnice do Raskovic smiSené bydleni 0,32 2
724 u silnice do Raskovic smiSené bydleni 0,27 +
725 Krsle smisené bydleni 0,21 +
726 Kamenité smisené bydleni 0,21 +
£27 Kamenité smiSené-bydlent 02+ 1
728 Kamenité smiSené bydleni 0,10 +
729 Kamenité smiSené bydleni 0,17 +
£36 Kamenité smiSené-bydlent 0,07 1
731 Kamenité smiSené bydleni 0,86 4
732 Kamenité smiSené bydleni 0,39 +
733 Klasula smiSené bydleni 0,30 1
734 Kopec smiSené bydleni 0,66 3
735 Kopec smiSené bydleni 0,38 2
736 u Dobratic smiSené bydleni 0,64 3
737 u Dobratic smiSené bydleni 0,46 2
738 u Niznich Lhot smiSené bydleni 0,30 1
739 Kopec smisSené bydleni 0,21 +
740 Kopec smiSené bydleni 0,17 1
741 Kopec smisené bydleni 1,01 4
742 Kamenité smiSené bydleni +54 0.99 6
743 Za humny vetejné prostranstvi 0,24 -
44 Oblesky depravatinfrastraktura 9,08 -
745 Za tkacku technicka infrastruktura 0,18 -
746 Pod stavky smiSena vyroba 3,15 -
747 Pod stavky smiSena vyroba 3,16 -
748 Kamenité smiSené bydleni 6:86 0,51 3
z1/1 Kopec smiSené bydleni 0,34

71/3 Kamenité smiSené bydleni 0.12

Z1/4 Kamenité smiSené bydleni 0.11

Z1/6 Pod Prasivou smiSené bydleni 0.16

Z1/8 Kamenité smiSené bydleni 0.05

71/9 Kamenité smiSené bydleni 0.12

Z1/11 u silnice do Raskovic smiSené bydleni 0.13




Z1/12 Kamenité rekreace - zahrada 0.30

Z1/13 Kamenité smiSené bydleni 0,04
Z1/15 u silnice do Raskovic smiSené bydleni 0.40
Z1/17 Kamenité dopravni infrastruktura 0.06
Celkem - - 3913-ha 154 RD
39.39 ha
d)1. KONCEPCE DOPRAVY
AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Obci prochézeji dve silnice - 111/4774 Dobréa - Prazmo - Moravka a I11/04821 Vojkovice -
Dobratice - Vy$ni Lhoty, které jsou izemné¢ stabilizované, neméni se.

Stavajici mistni a Ucelovée komunikace se neméni, budou zachovany pro obsluhu tGzemi.
K roz$ifeni jsou navrzeny dvé mistni komunikace v lokalit¢ Oblesky. NavrZzena je mistni
komunikace v zastavitelné plose Z18.
HROMADNA DOPRAVA

Stavajici autobusové zastavky a autobusova obrati§té v obci se nemeéni.

STATICKA DOPRAVA
Stavajlcl Verejne parkovam plochy v obc1 ]SOU dostatecne Na%ﬂeﬁe—]e—p&ﬂeeﬂs{e—v

Navrzeno je podélné narkovanl nodel mistni komunikace Vedouc1 do lokalltv Obles vy a

parkovisté v zastavitelné ploSe dopravni infrastruktury Z1/17 u restaurace Kohutka.

CYKLISTICKA DOPRAVA
Stavajlcl cyklotrasy ¢. 46 a 6005 se nemem Na*ﬂeﬁe—je—pfeveéeﬁi—e&sﬁ—&seku—eﬂde&&s—e

Mefaﬂey—a—pfﬁﬁéeee—Mefaﬂea-Zemramee— Navrzeno je nrevedenl castl useku cyklotras ¢. 6113 a

6174 ze silnic II1. tfidy na stavajici mistni a icelové komunikace vedouci podél Feky Moravky
a_privadéée Moriavka-Zermanice. V nékterych isecich bude cyklotrasa vedena jako
samostatna cyklostezka. NavrZzena je cyklotrasa bez ciselného znafeni z centra obce podél
pfivadé¢e Moravka-Zermanice do Niznich Lhot.

PESI{ PROVOZ

Stavajici chodniky a lavky pro pési se neméni. Navrzeno je doplnéni chodnikl podél silnic
111/4774 a 111/04821 z intenzivnéjsi stavajici 1 navrZzené zastavby do centra obce a k autobusovym
zastavkam.

d)2. KONCEPCE VODNIHO HOSPODARSTVI

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Obci prochdzeji dvé vétve vodovodniho privadéce OOV Moravka - Vysni Lhoty, které¢ vedou
do tpravny vody Vysni Lhoty. Z upravny vody vychazeji pfivadé¢e Vysni Lhoty - Cesky T&in,
Vysni Lhoty - Frydek-Mistek a Vy$ni Lhoty - Bludovice. U upravny vody je situovan také vodojem
Pivovar, z n¢hoz je zasoben pivovar NoSovice. Pfimo z Upravny vody je zdsobovan aredl w€zent
mlnlsterstva a bllzka vyrobni plocha




VIR @ ; v VétSina izemi obce bude
nadale zasobovana pitnou vodou z pramenisté Zlmnv A% Krasne. ze kterého je plnén vodojem
Vy$ni Lhoty. Z vodojemu jsou zasobeny kromé VySnich Lhot i Nizni Lhoty a NoSovice. NavrZena
je rekonstrukce hlavniho ptivodniho fadu z vodojemu do Frydku-Mistku na vétsi prameér.

Lokalita Kamenité a zastavba u severnich hranic obce je zdsobovana z vodojemt Dobratice
DTP a Dobratice HTP plnénych z piivadéée Vysni Lhoty - Cesky T&sin.

Navrzeny jsou vodovody k zasobovani lokalit Oblesky (véetné wedejemu—a automatické
tlakové stanice), KrSle. zastavitelnych ploch Z5, Z6, Z7, 78, 7226 a zokruhovani vodovoda v
centralni ¢asti obce.

Objekty mimo dosah stavajicich a navrzenych vodovodi, jsou a nadédle budou zasobovany
vodou z vlastnich studni.

LIKVIDACE ODPADNICH VOD

Pro odkanalizovani VySnich Lhot je navrzena vystavba systematické splaskové kanalizace
oddilné stokové soustavy s odvodem znecisténych vod na Cistirnu odpadnich vod Frydku-Mistku ve
Sviadnové. Splaskové odpadni vody z centralni ¢asti obce mezi pfivadédem Moravka-Zermanice a
fekou Moravkou budou odvadény gravitacné, splaSkové odpadni vody z pravobiezni zastavéné Casti
piivadéce a feky Moravky bude nutno do kmenové stoky piecerpavat systémem se tfemi Cerpacimi
stanicemi splasku

StaVaJICI COVv arealu vézent mlnlsterstva a stavajlc1 stoky dest ov¢ kanalizace se nemenl

dest—ewa—kaﬁa-h-zaei—ée—vede’feei— leVldace odpadnlch vod u ob]ektu mimo dosah kanallza
bude feSena decentralnim zpusobem prednostné v_domovnich distirnach odpadnich vod,
pokud to neni mozné tak akumulaci v__bezodtokych jimkich s pravidelnym vyvozem.

¥ wew

Predisténé splaskové vody a deSt’ové vodv budou odvadény do povrchovvch vod nebo budou
zasakovany.

d)3. KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJU

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

456— Severozapadnlm vaezkem obce nrochazell dvé Vedem ZVN 400 kV ¢, 403 a 405 \Y

souladu se ZUR MS Kraje je navrien koridor E43 pro stavbu Prosenice-NoSovice, zdvojeni
vedeni 400 KkV - rekonstrukce stivajiciho jednoduchého vedeni ZVN ¢. 403 Prosenice-
NosSovice na dvojité vedeni ZVN ¢. 403/803. Pro tento zamér je navrzen koridor o Sifce 100m.

Hlavnim zasobovacim vedenim el. energie zlstane vedeni vysokého napéti 22 kV, linka VN ¢.
06 vychazejici z rozvodny Riviera. Vychodni ¢ast VySnich Lhot je zdsobovéna energii odbockou z
vedeni VN 22 kV, linky €. 06 pro Dobratice.

Stavajici systém 11 distribu¢nich trafostanic zadsobujicich zastavéné izemi je navrzeno rozsitit
o dv€ nové trafostanice TSI v lokalit¢ Za humny a TS2 v lokalit¢ Oblesky. Spolecné s
trafostanicemi jsou navrzena také pottebna piipojovaci kabelova vedeni VN.

ZASOBOVANI PLYNEM
Severozapadnim vybézkem obce prochdzi plynovod VVTL Piibor-Zukov. Severni ¢asti obce
také prochazi plynovod VTL Komorni Lhotka - Dobra, ze kterého odbocuje plynovod VTL Vysni



Lhoty - Krasna. Na plynovodu VTL Komorni Lhotka - Dobra jsou na izemi obce osazeny dvé
regulacni stanice VTL/STL - RS Vys$ni Lhoty, ktera zadsobuje obec Vys$ni Lhoty a RS Dobratice,
kterd zasobuje obce Dobratice, Vojkovice a okrajové casti VySnich Lhot a Komorni Lhotky. Je
navrzen koridor PZ14 o proménlivé Sifce pro plynovod prepravni soustavy LibhoSt
(kompresorova stanice) - Tranovice (PZP).

Navrzeno je zokruhovani plynovodu u zastavitelné plochy Z4 a v lokalité Oblesky.

Odlehl¢é zastaveéné a zastavitelné plochy ziistanou bez napojeni na plyn stejné jako rozptylena
zastavba na pasekach uvnitt CHKO Beskydy.

V blizkosti Gpravny vody je proveden prazkumny vrt plynu, ktery se neméni.

ZASOBOVANI TEPLEM

Vytapéni rodinnych domt zlstava individualni, objekty ob¢anského vybaveni a vyroby budou
nadale vytapény domovnimi nebo podnikovymi kotelnami.

Stavajici a navrzené plynovody STL umoznuji vytapéni plynem ve velké Casti zastavéného
uzemi obce i1 navazujicich zastavitelnych plochéch. Preferovanym palivem je plyn a ekologicka
obnovitelna paliva.

SPOJE

Stavajici podzemni dalkové a telekomunikacni kabely prochazejici obci, sedm dvandct méné
vyznamnych radioreléovych tras vedoucich nad jejim tizemim, dvé-zékladnoveé zakladnova stanice
mobilnich telekomunikacnich siti ani dvérédiové-staniee pét radiovych stanic se neméni.

d)6. VEREJNA PROSTRANSTVI

Vetejna prostranstvi centralniho charakteru ani plochy vetejné zelené se v obci nevyskytuji.
Navrzena je zastavitelnd plocha vetfejného prostranstvi Z43 u silnice 111/04821 a dale vefejné
prostranstvi jako soucast zastavitelné plochy Z18. V obci se vyskytuji pouze liniovd vefejna
prostranstvi. Obsahuji zpravidla mistni komunikace, pé§i chodniky a pési prostranstvi, zajistuji
piistup k ostatnim funkénim plochdm zastavéného tizemi a k zastavitelnym plochdm a umoziuji
prostup zastavénym uzemim do volné krajiny. Funkci vetejného prostranstvi plni i plochy dopravni
infrastruktury obsahujici silnice II1. tfidy. Vetejna zeleii je popséana v kapitole c3).

V zastavitelnych plochdch je navrzeno dodrzovat alesponn minimalni parametry vetfejnych
prostranstvi jejichz soucasti je pozemni komunikace:

- 15 musilnic III. tfidy;
- 12 m u mistni komunikace vedouci od silnice 111/4774 k arcalu ¥&ézent ministerstva;
- 8 m u komunikaci zpfistupniujicich rodinny diim (6,5 m pfi jednosmérném provozu).

Vetejna prostranstvi, jejichz soucasti jsou samostatné péSi chodniky nebo cyklostezky je
navrzeno vymezovat alesponl v minimalni $itce:
- 3,5 mu cyklostezek;

- 2,5 m u chodnikt pro pési;
- 4 mu spolecnych stezek pro pési a cyklisty.

Stavajici vetfejna prostranstvi jejichZz soucasti je pozemni komunikace nebo chodnik budou

podle moznosti rozsifovany alespont do poZzadovanych minimélnich parametrt.

f) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDIiLNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

Uzemi obce je v izemnim planu ¢lenéno do nasledujicich ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti:



Plochy urbanizovaného tzemi:

SB - plochy smiSené obytné

R - plochy rekreace

OV - plochy obcanského vybaveni
PV - plochy vetejnych prostranstvi
VS - plochy smiSené vyrobni

S - plochy specifické

D - plochy dopravni infrastruktury
T - plochy technické infrastruktury
RZ - plochy rekreace - zahrady
Plochy neurbanizovaného tizemi:

NZ - plochy zemé&délske

NS - plochy smiSené nezastavéného tizemi
NP - plochy ptirodni

NPP - plochy pfirodni - paseky

~Lodminky* jsou stanoveny tak, aby bvla jejich splnénim realizoviana navrhovana
urbanisticka koncepce a koncepce usporadani krajiny.

Urbanizované tzemi tvoii zastavéné uzemi obce a zastavitelné plochy, které jsou uréeny k
zastavéni.

Neurbanizované tizemi (volna krajina) zahrnuje plochy nezastavéné, které k zastavéni nejsou

urceny.
Jako hlavni vyuZiti jsou v _podminkich pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

jmenovany funkce, které v dané ploSe prevazuji.

Jako vyuziti dopliujici a piipustné jsou jmenovany funkce, které jsou pro danou plochu
vhodné a mozné, ale nepi‘evazuji v ni.

Za podminéné pripustné jsou povazovany stavby, zaiizeni a ¢innosti, jejichZ umisténi v ploSe
je nutno vzdy individualné posuzovat z hlediska sluditelnosti s hlavni a pievladajici funkei
plochy, z hlediska moZnych negativnich dopadi na okoli, z hlediska vlivu umist’ovanych
staveb na architektonicko-urbanistické hodnoty tizemi, na krajinny raz apod. Za podminéné
pripustné jsou povazovany také vSechny stavby, zarizeni a plochy slouZici dlouhodobému
nebo trvalému pobytu osob — napf. Skoly, ustavy socialni péce apod., které leZi v mistech,
které mohou byt naru§eny hlukem, vibracemi a jinymi negativnimi vlivy z okoli.

Jako vyuziti nepripustné jsou uvadény funkce, které do dané plochy umist’ovat nelze po dobu
platnosti izemniho plinu.

Pripustnost umist’'ovani staveb a funkci v jednotlivych plochach se vztahuje na umistovani
staveb, zmény staveb a zmény ve vyuZiti staveb a pozemkii.

Definice pojmi pouzitych v podminkach vyuziti ploch s rozdilnym vyuzitim:

YVelkoplo§né hriSté - misto uréené pro provozovani urcitého sportu nebo hrv o vvmére vétsi
nez 600 m? Soudasti h¥iSté mohou byt dalSi pfedmdéty &i zafizeni potiebné pro piislu§nou hru
a oploceni.

Maloplo$né hiisté - misto uréené pro provozovani urcitého sportu nebo hry o vymére mensi
nez 600 m’. Souéasti h¥'isté mohou byt dalsi predméty &i zarizeni potiebné pro prislusnou hru

a oploceni.
Détské hristé - vvmezené prostranstvi k volnému pohvbu a hram déti osazené nemovitymi

Wew

objekty (prolézacky, piskovisté, houpacky, apod.). Détské hiisté miize byt oploceno.

Boxové garaze - spojena soustava garazi pro ¢tyii a vice automobili.

Drobna vyroba - stavby a zaiizeni malvch vyvrobnich a opravarenskvch provozoven i
nevvrobnich sluzeb, které mohou bvt soucasti obytného izemi.




Chov hospodarskych zviiat - zahrnuje chov hospodaiskych zvirat ve velkém i chov
hospodarskych zviiat v malém, nezahrnuje chov domacich zvirat (psi, kocky, papousci,
apod.).

Chov hospodarskyvch zviirat ve velkém - vyvZzaduje samostatné zemédélské stavby pro chov
zvirat.

Chov hospodarskych zvirat v malém - je provozovan v drobné stavbé, ktera plni dopliikovou
funkci ke stavbé hlavni.

Velkoplos$ny sad - specializovana zahrada uzpusobena pro péstovani ovocnych stromu a keiu
o vyméie vétsi nez 1000 m?.

Plocha komeréniho péstovani rostlin - specializovanid zahrada uzpusobend pro péstovani
jinych neZ ovocnych stromi, keri a jinych rostlin o vyméie vét$i nez 1000 m?.

Vysvétleni k jednotlivym ..podminkam®:

e Formulace ..pozemKky a stavby pro bydleni v rodinnych domech®, ..pozemKky a stavby pro
rodinnou rekreaci, odpovidaji definici uvedené v §21, odst.4 vvhl. ¢.501/2006 Sb.

*  Prostorova regulace ve smyslu objemu staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci je obsaZzena

v definici téchto staveb v §2, odst. a) a §2, odst. b), vyhl. €.501/2006 Sb. Proto nejsou

v textu ,.,podminek* znovu uvedeny.

Pripustna vySkova hladina zastavby a max. zastavénost stavebnich pozemku v

jednotlivych plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti je stanovena tak, aby byl zachovan

stavajici charakter a vy§ka zastavby.

Yyskova hladina uvedena v podminkach prostorového uspoiadani v kapitole f). textové

casti 1. je definovana u vétSiny ploch jako max. jedno (dvé) nadzemni podlazi s

podkrovim. Nadzemnim podlazim je podlazi, které ma viroven podlahy nebo jeji vétSi ¢asti

vvSe nez 0.8 m pod nejvy§Sim bodem prilehlého terénu v pasu Sirokém 3 m po obvodu
stavby. VvSka jednoho nadzemniho podlaZi je odvozena ze staveb béznvch rodinnych
domu - piredpoklad cca 3 az 3.5 m. Podkrovi je piistupny prostor mezi stropem posledniho
nadzemniho podlazi a stieSni konstrukci sklonité stfechy uréenv k ucelovému vyuziti.

Maximalni vy§ka podkrovi po hieben stiechy je cca 5 aZ 6 m, coZ je opét odvozeno z

rozméru a sklonu stirech béznych rodinnych domii. Definovani vv§kové hladiny zastavby

vychazejici z rozméra rodinnych domii je zvoleno z toho diivodu, Ze rodinné domy tvori
drtivou vétSinu vSech staveb v obci a protoZze jsou to pravé rodinné domy, které v soucasné
dobé tuto vvSkovou hladinu zastavby utvareji.

e  Podminka udrzeni vySkové hladinyv, ktera je odvozena ze staveb rodinnvch domu, je
uplatnéna i pro plochy smiSené vyrobni VS. VySka jednoho podlazi vyrobnich staveb totiz
muze byt velice rozdilna a neni ji moZzné definovat tak jednoznacéné jako vvSku podlazi
obytnych staveb. Definice proto vychazi z piredpokladu, Ze vySka vyrobnich staveb v
plochiach VS by z divodu udrzeni celkové hladiny zastavby neméla piesahnout vyvSku
staveb v okolnich plochach s jinym zpiisobem vyuziti, zejména staveb obytnych.

* Intenzita vyuziti ploch smiSenvch obvtnych je stanovena v kapitole f). textové casti I.
procentem zastavénosti stavebnich pozemki. Procento zastavénosti je odvozeno z
intenzity stavajici zastavby v obci.

Do procenta zastavénosti stavebnich pozemku se zapoditavaji vSechny zastavéné plochy
vSech staveb na pozemku - dle definice §2, odst. 7) stavebniho zikona. To znamena, Ze do
procenta zastavénosti se zapodlitavaji pouze stavby, které jsou zapsiany v Kkatastru
nemovitosti jako druh pozemku zastavéna plocha a nadvori. DalSi stavby, které
odpovidaji definici dle §2. odst. 3) stavebniho zakona. ale nepodléhaji zapisu do katastru
nemovitosti, se do procenta zastavénosti nezapocitavaji - napr. zpevnéné plochy, chodniky,
pergoly. bazény apod. Procento zastavénosti plati pro vSechny stavebni pozemky v
zastavitelnvch plochach v obci. Pokud se 7 jiz zastavéného pozemku oddéli pozemek novy,
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pak musi procento zastavénosti spliiovat pivodni zastavény pozemek i nové oddéleny

pozemek.

*  Podminky pro architektonicky vzhled staveb pro byvdleni, rodinnou rekreaci ...atd. neni
uveden. Bude posouzeno v izemnim rizeni (§90, odst. b) stavebniho zdkona) individualné
u kazdé stavby.

*  Podminka prostorového uspoiadani u ploch SB - stavby pro ob¢anské vybaveni
nepi‘ekrodi zastavénou plochu 600 m” - je stanovena proto, aby v téchto plochach nemohly
byt realizovany velikostné nadmérné stavby, napr. supermarkety apod.. které
neodpovidaji charakteru zastavby v téchto plochach.

*  Podminky prostorového uspoiadani v néktervch plochach nejsou stanoveny:

- v plochach technické infrastruktury — T. Jde o technickd zarizeni, kde je objem,
umisténi a zastavéna plocha staveb dana nutnosti dodrzet potiebné technické
parametry a technologie;

- v plochach prirodnich — NP. Velikost pripustnych staveb pro ochranu prirody a
krajiny a pro vodohospodaiské a protierozni upravy bude dana Kkonkrétnimi
potiebami v daném misté. Bez znalosti téchto poti‘eb by nemélo smysl velikost staveb
omezovat. Parametry staveb budou samoziejmé posuzovany v iizemnim Fizeni.

Pro vS§echny plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti plati:

- Navrhované vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti je podminéno omezenimi vyplyvajicimi
z nutnosti respektovat limity vyuziti izemi vyplyvajici z pravnich ptedpist a spravnich rozhodnuti
a z feSeni uzemniho planu.

- Vodni plochy a toky mohou byt souc¢ésti vSech ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.

- Dosavadni zptsob vyuziti jednotlivych ploch, ktery neodpovida stanovenym podminkam vyuziti,
je mozny, pokud nenarusuje vetejné z4jmy.

- Vyroba energie z obnovitelnych zdroji - fotovoltaickych elektraren - je pfipustnd ve vSech

ploch4dch s rozdilnym zplisobem vyuZziti uvnitf zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch.

Ptipustna je vystavba menSich systémil pfipetenyehnra—sit, jejichZz vykon se pohybuje v fadech

jednotek az desitek kWp. Systémy mohou byt budovany jen na strechach objektu zastaveneho

uzem1 a zastav1te1nych ploch i vy v

- Oploceni pozemkii musi byt ve vSech plochdch umistovéano v takové vzdalenosti od vetejnych
komunikaci, aby nebyla znemoznéna udrzba komunikaci, bezpecny prijezd po komunikacich a
aby bylo ve vefejném prostoru "mezi ploty" umoznéno vedenti siti technické infrastruktury.

- Stavby v plochiach zasahujicich do ochrannych pasem silnic jsou podminéné pripustné. V
téchto plochach musi byt u staveb a zarizeni, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, prokazano nepiekroceni maximalni pripustné hladiny hluku v chranénych vnitrnich i
venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

- V celém tzemi obce jsou nepripustné stavby pro vyrobu el. energie - vétrné elektrarny.

PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI JSOU
STANOVENY TAKTO:

SB - PLOCHY SMISENE OBYTNE

Hlavni a prevladajici vyuziti:

- pozemKy staveb pro bydleni v rodinnych domech *} véetné staveb a zai¥izeni souvisejicich s
bydlenim ¢i bydleni podminujicich a terénnich uprav

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- stavajici pozemky staveb pro rodinnou rekreaci *) véetné staveb a za¥izeni souvisejicich s
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rodinnou rekreaci ¢i rodinnou rekreaci podminujicich a terénnich viprav

- zmény staveb pro bydleni na rekreaci

- pozemky vetejnych prostranstvi véetné verejné zelené

- pozemky détskych htist’, maloplosnych hiist’

- pozemky parkovist’ pro osobni automobily

- dopravni a technicka infrastruktura

Vyuziti podminéné pripustné:

- pozemky staveb a zatizeni obanského vybaveni s vyjimkou hibitovi a velkoploSnych hiist’
véetné staveb a zafizeni, které jsou nutné k jejich uzivani, které nesnizuji kvalitu prostiedi a
pohodu bydleni, pouze pokud jejich negativni G€inky na Zivotni prostfedi nepiekroci limity
uvedené v piislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

- pozemky staveb a zatizeni vyrobnich sluzeb, drobné vyroby a drobné zemédélské vyroby (napf.
chov hospodaiskych zvifat v malém) vetné staveb a zafizeni, které jsou nutné k jejich uzivani,
které nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni, a které slouzi ptfedevS§im obyvatelim zde
bydlicim, pouze pokud jejich negativni u¢inky na Zivotni prostfedi nepiekro¢i limity uvedené v
ptisluSnych pfedpisech nad ptipustnou miru

- stavby na pozemcich zasahujicich do sesuvného tizemi lze umistit pouze po prokadzani zajisténi
staveb pied disledky ptipadného sesuvu

Vyuziti nepripustné:

- pozemky staveb a Cinnosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfevladajicim, dopliujicim a
piipustnym nebo podminéné ptipustnym vyuzitim a které by snizovaly kvalitu prostiedi —
predevs§im pozemky staveb pro vyrobu, skladovani, boxovych garazi, fadové rodinné domy apod.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- wySka-staveb vySkova hladina max. dvé nadzemni podlaZzi s podkrovim

- stavby pro obCanské vybaveni neptekro¢i zastavénou plochu 600 m*

- zastavénost stavebnich pozemki v zastavitelnych plochach bude max. 30%

- intenzita vyuZiti v zastavitelnych plochich Z2 az 78 - vyméra nové oddélovanych pozemkii
musi byt min. 1000 m?> na 1 RD

-_intenzita vyuZiti v ostatnich zastavitelnych plochich SB - vyméra nové oddélovanych
pozemkii musi byt min. 2000 m*> na 1 RD (s vyjimkou ploch, jejichZ celkova vyméra je

mensi)

R - PLOCHY REKREACE

Hlavni a prevladajici vyuziti:

- stavajici pozemky staveb pro rodinnou rekreaci * véetné staveb a zaiizeni souvisejicich s

rodinnou rekreaci ¢i rodinnou rekreaci podminujicich a terénnich dprav

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- zmény staveb na stavby pro bydleni

- pozemky vetejnych prostranstvi véetné verejné zelené

- pozemky détskych htist’, maloplosnych hiist’

- pozemky parkovist’ pro osobni automobily

- dopravni a technicka infrastruktura

Vyuziti nepripustné:

- pozemky staveb a Cinnosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfevladajicim, dopliiujicim a
piipustnym vyuzitim — pfedevs§im pozemky staveb pro vyrobu, skladovani apod.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- yy8ka-staveb vySkova hladina max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim

RZ — PLOCHY REKREACE - ZAHRADY
Prevazujici (hlavni) vyuziti:
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- pozemky samostatnych zahrad vcetné staveb zahradnich chatek, které nesmi neobsahovat
obytné ani pobyvtové mistnosti, hygienicka zarizeni ani vvtapéni, nesmi slouzit k ustajeni
nebo chovu zvirat

Pripustné vyuziti:

- pozemky verejnvch prostranstvi véetné veiejné zelené

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

- pozemKky staveb a ¢innosti, které jsou nesluditelné s prevazujicim a pripustnvm vyuzitim -
pi‘edevS§im pozemky staveb pro bydleni, vyrobu apod.

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- vvskova hladina max. jedno nadzemni podlaZi s podkrovim

OV - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN]{

Hlavni a prevladajici vyuziti:

- pozemKy staveb a zafizeni obCanského vybaveni kromé& hibitovii a velkoplosnych prodejen nad
1000 m?* zastavéné plochy

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- pozemky staveb a zatizeni, které jsou nutné k uzivani ploch ob¢anského vybaveni a bezprostfedné
s nimi souviseji

- pozemky vetejnych prostranstvi véetné vetejné zelené

- pozemky staveb a zatizeni sbérnych dvort

- dopravni a technicka infrastruktura

- pozemky parkovist’ pro osobni automobily

- bydleni v objektech obCanského vybaveni pouze jako byt pro majitele nebo spravce provozoven
obcanského vybaveni

Vyuziti nepripustné:

- pozemKy staveb a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfevladajicim, dopliujicim a
piipustnym vyuzitim — pfedev§im pozemky staveb pro vyrobu, plochy boxovych garazi apod.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- wSka-staveb vySkova hladina max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim

PV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

Hlavni a prevladajici vyuZziti:

- pozemky vetejné ptistupnych prostranstvi, uli€ni prostory obsahujici mistni a ucelové
komunikace, cyklistické stezky, chodniky

- pozemky vetejné zelené

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- pozemky parkovist’ pro osobni automobily

- stavby a mobilidf vhodny pro vetejna prostranstvi

- pozemky détskych htist’, maloploSnych hiist’

- technicka infrastruktura

Vyuziti nepripustné:

- pozemKy staveb a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfevladajicim, dopliujicim a
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- ywSka-staveb vySkova hladina max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

- vefejna prostranstvi, vyznac¢ena v hlavnim vykresu jako plochy zmén, budou spliiovat alespon
minimalni parametry pozemki vefejnych prostranstvi obsahujici pozemni komunikace *) uvedené

v kapitole d)6.
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VS - PLOCHY SMISENE VYROBNI

Hlavni a prevladajici vyuziti:

- pozemKy staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani, femesla, vyrobni sluzby

- pozemky staveb a zatizeni obanského vybaveni s vyjimkou hibitovi a velkoploSnych hiist’

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- pozemky vetejnych prostranstvi

- pozemKy staveb a zafizeni sbérnych dvorti, kompostaren

- pozemky staveb a zatizeni které jsou nutné k uzivani ploch vyroby a skladovani, obcanského
vybaveni a bezprosttedné s nimi souviseji

- pozemky, stavby a zafizeni Cerpaci stanice pohonnych hmot

- pozemky parkovist’ pro osobni a ndkladni automobily, boxové garaze

- doprovodna a ochranna zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- nezbytny priichod cyklistickych stezek, péSich komunikaci

- bydleni pouze jako byt pro majitele nebo spravce provozoven vyroby a obcanského vybaveni

-umistovani pouze stacionarnich zdroji zneciStovani ovzduSi vybavenych technologiemi
zajiStujicimi minimalizaci emisi zneciStujicich nebo pachovych latek; druh, rozsah a kapacita
téchto ¢innosti musi respektovat kvalitu ovzdusi v lokalité a vzdalenost zdroje od obytné zastavby

Vyuziti nepripustné:

- pozemky staveb, zatizeni nebo Cinnosti, které by snizovaly kvalitu prostiedi blizké obytné
zastavby

- pozemky staveb, zatizeni nebo ¢innosti, jejichz negativni u¢inky na zivotni prostiedi by
piekracovaly limity stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad piipustnou miru

- pozemky staveb a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim a ptevladajicim, dopliujicim a
piipustnym vyuzitim — pfedevs§im pozemky staveb pro bydleni, rekreaci, zemédélskou Zivocisnou
vyrobu — chov hospodaiskych zvitat apod.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- yy8ka-staveb vySkova hladina max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim staveb pro rodinné
bydleni

S - PLOCHY SPECIFICKE

Hlavni a prevladajici vyuziti:

- pozemky staveb a zafizeni pre-vézefistvi—a v Atovani-p
ministerstva - administrativa, ubytovani pro zaméstnance a klienty

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- pozemky staveb obcanského vybaveni aredlového typu kromé hibitov

- pozemky staveb a zatizeni které jsou nutné k uzivani ploch ¥&zefistvi ministerstva, obcanského
vybaveni a bezprostfedné s nimi souviseji

- pozemky vetejnych prostranstvi véetné verejné zelené

- dopravni a technicka infrastruktura

- pozemky parkovist’ pro osobni automobily

Vyuziti nepripustné:

- pozemky staveb a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfevladajicim, doplitujicim a
pfipustnym vyuZitim — pfedev§im pozemky staveb rodinnych a bytovych domi, staveb pro
rekreaci, primyslovou a zeméd¢lskou vyrobu apod.

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:

- ywSka-staveb vySkova hladina max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim

D —- PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Hlavni a prevladajici vyuziti:
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- pozemKy a stavby silnic

- pozemky autobusovych obratist’ a zastavek

- pozemky parkovist pro osobni a ndkladni automobily

Vyuziti dopliiujici a pripustné:

- pozemky vefejnych prostranstvi

- prvky drobné architektury, mobilidf vefejnych prostranstvi

- cyklistické stezky, pési komunikace

- technicka infrastruktura

- doprovodna a izolaéni zelen

Vyuziti nepripustné:

- pozemky staveb a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfevladajicim, doplitujicim a
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- wSka-staveb vySkova hladina max. jedno nadzemni podlaZzi s podkrovim

T - PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Hlavni a prevladajici vyuZziti:

- pozemky staveb a zatizeni technické infrastruktury

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- dopravni infrastruktura

- pozemKy staveb a zafizeni sbérnych dvorti, kompostaren

- ochranna a izola¢ni zelen

- pozemKy staveb a zafizeni nutné k provozu technické infrastruktury

Vyuziti nepripustné:

- pozemky staveb a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfevladajicim, dopliiujicim a
pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- nejsou stanoveny

NZ - PLOCHY ZEMEDELSKE

Hlavni a prevladajici vyuZziti:

- hospodaiské vyuzivani zeméd¢€lské pidy, rostlinna vyroba

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- stavby, zarlzem ajina opatrenl ktefe—lfefmme%ezas%weﬁeﬂa—u%eﬁﬁ—d}eﬂis{—HS—eds%—

adt pro zemeédélstvi, vodni
hosnodarstw. pro ochranu nrlrodv a krallnv. pro veirejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, piipojky a uicelové komunikace, pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstrainovani jejich disledki, technicka opatieni a stavby, které
zlepSi podminky jeho vyuZiti pro icely rekreace a cestovniho ruchu, napiiklad cyklistické
stezky. hygienicka zarizeni, odpocinkova a vvhlidkova mista, véetné staveb, které s nimi
bezprostiredné souviseji véetné oploceni

- pozemky a stavby pro chov zvéfe a ptactva, ziizovani velkoploSnych sadli a komeréniho pestovani
rostlin vcetné téchto typli oploceni - pastvinaiské oploceni, dfevéné ohradniky, elektrické
ohradniky, pletlvo urcene pro chov zvere

- dopravnl a technicka 1nfrastruktura

—ovddisticke ey pasi 4

- zfizovani aleji a stromotadi, mezi a remizk, rozptylené krajinné zelené
Vyuziti nepripustné:

- oplocovani pozemki kromé ptipustnych
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- zfizovéani samostatnych zahrad

- pozemky staveb a Cinnosti, které jsou v rozporu s hlavnim a pfevladajicim, dopliiujicim a
pfipustnym vyuZzitim - pfedev§im pozemky staveb pro bydleni, vyrobu, rekreaci apod.

- ekologicka a informacni centra

Podminky prostorového usporadani:

- wySka-staveb vySkova hladina max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

NS — PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi

Hlavni a prevladajici vyuZziti:

- hospodaiské vyuzivani zeméd¢€lské pidy, rostlinna vyroba

- hospodatské vyuzivani lest

- rekreacni vyuzivani krajiny, podpora krajinného razu, zeleni volné krajiny

Vyuziti dopliiujici a pFipustné:

- stavby, zaﬁzem a Jlna opatrenl ktefe—lfefmme%ezas%weﬁeﬂa—u%eﬁﬁ—d}eﬂis{—HS—eds%—

adt pro zemeédélstvi, lesnictvi, vodni
hosnodarstw. pro ochranu nrlrodv a krallnv. pro veirejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, piipojky a uic¢elové komunikace, pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstrainovani jejich disledki, technicka opatieni a stavby, které

zlepSi podminky jeho vyuZiti pro i€ely rekreace a cestovniho ruchu, napiiklad cyklistické
stezky. hygienicka zarizeni, odpocinkova a vvhlidkova mista, véetné staveb, které s nimi
bezprostiredné souviseji véetné oploceni

- pozemky a stavby pro chov zvéfe a ptactva, ziizovani velkoploSnych sadli a komeréniho péstovani
rostlin véetné téchto typli oploceni - pastvinaiské oploceni, dfevéné ohradniky, elektrické
ohradniky, pletlvo urcene pro chov zvere

- pozemky staveb a zafizeni véetné oploceni ktere slouzi vykonu prava myslivosti
- dopravm a technické infrastruktura
\histiekd ey pasi .
- zfizovani aleji a stromotadi, mezi a remizkd, rozptylené krajinné zelené
Vyuziti nepripustné:
- oplocovani pozemkl kromé ptipustnych
- zfizovani samostatnych zahrad
- pozemKy staveb a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim a prevladajicim, dopliujicim a
pfipustnym vyuZitim - pfedev§im pozemky staveb pro bydleni, vyrobu, rekreaci apod.
- v nivach toku, v terénnich depresich a prudkych svazich zmény druht pozemkii na ornou ptidu
- ekologicka a informacni centra
Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- ywSka-staveb vySkova hladina max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

NP - PLOCHY PRIRODNI
Hlavni a prevladajici vyuZziti:
- plochy L. a II. zony CHKO Beskydy, plochy evropsky vyznamnych lokalit a ptaci oblasti
NATURA 2000
- plochy maloploSnych zvlasté chranénych uzemi ptirody
- plochy biocenter a biokoridorti izemniho systému ekologické stability — USES
Vyuziti doplitujici a pFipustné mimo maloplo$na zvlasté chranéna vizemi piirody a USES:
- pozemKy staveb a zafizeni nezbytnych pro:
* lesni hospodateni vcetné oploceni
* potfeby ochrany pfirody a krajiny v¢etné oploceni
* vodohospodarské a protierozni upravy v krajiné
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- pozemky staveb a Gpravy odpocinkovych a vyhlidkovych mist

- pozemky staveb a zatizeni vCetné oploceni, které slouzi vykonu prava myslivosti

- nezbytné priichody dopravni a technické infrastruktury

- cyklisticke stezky, pesi komunikace

Vyuziti dopliiujici a pFipustné uvnité maloplosnych zvlasté chranénych uzemi prirody a
USES:

- nezbytné priichody dopravni a technické infrastruktury jen v prokazatelné nutném rozsahu

- cyklistické stezky, pési komunikace jen v prokazatelné nutném nebe-wyznaceném rozsahu

- nezbytné vodohospodaiské a protierozni upravy

Vyuziti nepripustné:

- pozemky staveb a ¢innosti, které jsou v rozporu s hlavnim, pievladajicim, doplitujicim a
pfipustnym vyuZitim, pfedev§im pozemky staveb pro bydleni, vyrobu, rekreaci, apod.

- oplocovéni pozemkl kromé ptipustnych

- zmény pozemkll na zemédélskou pidu

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- nejsou stanoveny

NPP - PLOCHY PRIRODNI - PASEKY
Hlavni a prevladajici vyuZziti:
- plochy horskych pasek uvnitt CHKO Beskydy
- plochy maloplosnych zvlasté chranénych tzemi ptirody
Vyuziti doplitujici a pripustné:
- pozemKy staveb a zafizeni nezbytnych pro:
* obhospodarovani zeméd¢lské pady
* pastevni chov dobytka a zvéfe vcetné pastvinarského oploceni - dfevéné ohradniky, elektrické
ohradniky, pletivo urcené pro chov zvéie
* potfeby ochrany pfirody a krajiny v¢etné oploceni
* vodohospodariské a protierozni upravy v krajiné
- odstranovani dfevin z uzemi pasek s cilem zabranit jejich zartistani lesnimi spolecenstvy
- pozemky staveb a upravy odpocinkovych a vyhlidkovych mist
- nezbytné priichody dopravni a technické infrastruktury
- cyklisticke stezky, pesi komunikace
Vyuziti nepriipustné:
- pozemKy staveb a Cinnosti, které jsou v rozporu s hlavnim, pfevladajicim, dopliiujicim a
piipustnym vyuzitim, pfedevS§im pozemky staveb pro bydleni, vyrobu, rekreaci, apod.
- oplocovani pozemki kromé ptipustnych
- zfizovéani samostatnych zahrad
- zména druhu pozemk na lesni
Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- ywSka-staveb vySkova hladina max. jedno nadzemni podlazi s podkrovim

Y ovht 50H2006-$21odst—4
2 vkl 50+2006-§22

g) VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Vefejné prospésné stavby dopravni infrastruktury:
VD1 - chodnik podél silnice 111/4774
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VD2 - chodnik podél silnice 111/04821

Verejné prospésné stavby technické infrastruktury:

W1 E43 — Prosenice-NoSovice, zdvojeni vedeni 400 kV

VT2 —vodovody v lokalit¢ Oblesky

PZ14 - koridor pro plynovod prepravni soustavy LibhoSt’ (kompresorova stanice) - TFanovice
PZP

Verejné prospéSna opatreni — zalozeni prvkli uzemniho systému ekologické stability:
VU1 — zaloZeni prvkil nadregionalniho USES

VU2 — zaloZeni prvki regionalniho USES

VU3 — zaloZeni prvka lokalniho USES

i) VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMIi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE,
STANOVENI PODMINEK PRO JEJi PORIZENI A PRIMERENE LHUTY PRO
VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

5 - Ppraid:
Nejsou vymezeny plochy ani koridory, ve ktervch je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie.

j) UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Uzemni plan Vysni Lhoty, textové ¢ast I.1. obsahuje:
19 stran textu, odstavce a) — k)

Uzemni plan Vysni Lhoty, graficka ¢ast 1.2. obsahuje:

[.2.a) Vykres zakladniho ¢lenéni tizemi - 1:5 000 — 6 listh

1.2.b) Hlavni vykres - urbanisticka koncepce - 1:5 000 — 6 listi

1.2.c) Hlavni vykres - koncepce dopravni infrastruktury - 1:5 000 — 6 list

1.2.d) Hlavni vykres - koncepce vodniho hospodarstvi - 1:5 000 — 6 listi

1.2.e) Hlavni vykres - koncepce energetiky a spoji - 1:5 000 — 6 lista

1.2.1) Vykres vetejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci - 1:5 000 — 6 listd
Celkem graficka ¢ast uzemniho planu Vysni Lhoty obsahuje 36 samostatnych listu.

Pozn. Skutecny pocet listii textové casti Uzemniho pldnu Vysni Lhoty bude upfesnén az po
zpracovani jejitho uplného znéni.
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k) S:FANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Kompenzacni opati‘eni nejsou stanovena.
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